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Proceso de Monitoreo de Condicidon
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Recomendaciones de Monitoreo de Condicion

Consecuencia
de ir a la falla?

Cuanto

puede

Que la esperar?
origino?

Es critica la
condicion?



Evaluacion de Fisuras en Palas

Costo de la estructura supera el 50% del
valor del activo



Evaluacion de factores de disefio y reparacion

Efecto de Bajas Temperaturas en la

Resistencia al Impacto
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Efecto del Incremento de los
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Evaluacion de condiciones operativas




Fisuras en uniones soldadas
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h: Total height of
insufficient fusion
» Zona afectada por el calor » Falta de fusion » Falta de fusion
> Falta de fusion » Inadecuado post » Inadecuado velocidad de

» Porosidades enfriamiento aporte

Considerando las condiciones de trabajo del equipo cubierto por pintura y grasa se puede

concluir que no todas las fisuras podran ser detectadas en su etapa inicial si tan solo
aplicamos inspecciones superficiales como VT, PT y MT.




Monitoreo, deteccidon v Evaluacion de Fisuras

Monitoreo de Esfuerzos Inspeccion Ultrasonido PA Evaluacion por Videoscopia

Monitoreo Emisién Acustica Inspeccién por ECA / ACFM Evaluacidn por Ultrasonido




Evaluacion por Videoscopia

Vista Exterior Vista Interior



Evaluacion por Ultrasonido

Particulas Magnéticas Ultrasonido



Evaluacion de rodamiento principal de giro

Costo de cambio rodamiento 1 MM USS



Evaluacién de rodamiento principal de giro

Desgaste de la canastilla del rodamiento Contaminacién del rodamiento



Evaluacidon de rodamiento principal de giro

mm. Juego Radial Corona Palas
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Monitoreo de vibraciones
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iNo dudes en acercarte!



